电梯招标书
第一章  投标须知 

1、投标方资格要求：营业执照复印件、代理（生产）电梯制造资质，安装维修资质。
2、投标文件内容包括：
（1）商务报价：投标报价、优惠条件及服务承诺；
（2）货物的质量性能；
（3）企业的实力：财务、技术力量、生产设施、生产能力；
（4）企业业绩；
（5）其他。
3、投标文件必须密封，封口处加盖投标单位公章，于2011年 月 日以前送达安徽爱家物业管理有限公司项目经营部（五楼）。
4、评标原则：本着合理低价，综合评审，择优定标的原则选择中标单位。

第二章  投标文件

1、报价要求： 
报价要求是投标方投标书商务部分的主要内容，要求将总价标注在商务标的首页，报价需包括电梯设备价格，井道设计制作价格，安装价格，运输价格，其中的土建改造、协调、检验等费用包含在安装费内，招标方只负责最后的接收和使用。报价以人民币为单位。投标人可自行填写付款时间、比例及保修金额等承诺，招标方将根据投标人的付款承诺作为评标的一项依据，如投标人中标，招标方将按投标人的付款承诺付款。 
2、招标方的技术要求主要是： 
主曳引机采用变频调速，门机变频调速，要求各投标单位必须在投标书中公布整机价格（附主要配置单价、品牌、产地）。要求报采用有齿轮和采用无齿轮曳引机两种价格，并阐述两种曳引机的优缺点。 
3、投标电梯的保修期： 
（1）投标电梯的保修期招标方要求投标人根据国家及企业的保修时间为最低时限，同等条件下，保修时间长优先中标。 
（2）保修期内所有材料、人工费由投标单位负责。 
（3）保修期内因电梯本身质量问题需要维修，保修期从修复之日起重新计算。 
（4）要求维保方必须在接到维修电话后40分钟赶到现场，处理维修问题，要求小的故障必须当场解决，稍微复杂的问题当天解决，复杂问题必须在第二天解决好。 
（5）要求在投标书中报出质保期满后的维保费以及优惠条件。（人工费、材料费、抢修时间、付款办法） 
4、关于履约保证：
报价单位须现场向招标方交纳投标保证金20000元人民币（贰万元）。未中标企业的投标保证金，待中标结果宣布后现场无息退还。中标单位的投标保证金将转为履约保证金，履约保证金待合同履行完毕后五个工作日内无息退还。未交纳投标保证金的投标将被视为无效投标。
5、关于安装配合： 
关于安装配合问题，在安装过程中招标方将提供少量的仓库，施工用的水电，但井道的设计制作安装及土建改造等均由投标方完成。 
6、关于纠纷及解决方式： 
在合同执行过程中如出现合同纠纷，由双方协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院诉讼解决。 
7、关于配件供应： 
要求投标时提供配件的优惠供应价格，主要包括门机线路板，曳引机，曳引轮，涡轮涡杆，曳引机轴承、呼梯按钮等。 
第三章  开标定标

1、投标文件的初步审查： 
（1）开标时，招标人将对招标文件进行初步审查，当投标文件出现下列情形之一时将视为无效，按废标处理，不得进入评标： 
①未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； 
②投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的； 
③投标截止时间以后应送达的投标文件。 
2、定标办法： 
招标人根据投标人的商务报价、产品质量、施工技术能力、质保承诺、优惠条件、企业实力和社会信誉等情况进行综合评价确定中标人。 

第四章  其他说明 

1、本招标文件中不详尽的部分按国家招标投标法执行。 
2、投标方需在投标书中提供相关的资质文件、业绩、企业介绍、委托书等，投标方认为需提供的各种资料。 
第五章  电梯的技术要求

本次招标的电梯共1台。 
1、载重量：800KG的5层5站5门。 
2、速度：1米/秒； 
3、开门宽度：800MM，中分门，也可根据生产厂家产品的宽度填报。
4、底坑深度：按各厂家要求调整 
5、顶层高度：投标方提供 
6、井道尺寸：投标方提供 
7、曳引机：要求按两种曳引机报价，一种为有齿轮。另一种为无齿轮，要求全部报价。要求在投标书中说明曳引机采用的是国产的，还是整机进口的，进口组装的，公布产地。控制柜：公布控制柜主要部件的产地。 
8、门机及控制系统：要求开门电机，变频调速，设安全触板和光幕两道保护。 
9、楼层显示及呼梯按钮：要求每层都能显示电梯的运行及楼层，具体型号投标时推荐。如有其他功能、投标人须提报相关材料。 
10、全部的电梯均为消防电梯，配合消防联动。 
11、电梯厅门：除一层采用发纹不锈钢大门套（斜）外，其余均采用发纹不锈钢，小门套，另外报出钢板喷涂门厅（含门套）和不锈钢（含门套）每个的价格供招标方参考。 
12、电梯内部：轿门及轿箱采用发纹不锈钢，轿箱顶棚采用豪华型，不设扶手。 
13、电梯的层高：现场查勘。

14 、电梯内轿箱顶装一摄像头（单独列项报价）。
15、解决一根从机房到轿箱的电话线和视频线。 
